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	PrimaLoft® vs. gosji puh 
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PrimaLoft®, oddelek podjetja Albany International Corp., se ukvarja z izdelavo naprednih tekstilnih in drugih materialov na številnih industrijskih področjih. Z registrirano blagovno znamko PrimaLoft®, so vodilni na področju raziskav in razvoja vlaken, namenjenih vgradnji v visoko zmogljive izolacijske materiale in preje. Pomembno vlogo imajo pri razvoju kompozitov za vesoljska plovila, X-33 in nevidni bombnik B2 Stealth, na področju netkanih tekstilij, gradbenih proizvodov in visoko zmogljivih izolacijskih materialov in prej.[image: image5.jpg]



Na področju tekstilnih izdelkov, se PrimaLoft® uspešno vgrajuje v vrhnja oblačila, rokavice, spalne vreče, obutev, vzglavnike, prešite odeje in prevleke za ležišča. 

PrimaLoft® je patentiran izolacijski material iz ultrafinih poliestrnih vlaken. Material je bil prvotno razvit za ameriško vojsko (leta 1980). Njihova želja je bila zamenjati gosji puh, ki so ga uporabljali kot toplotni izolator v vrhnjih oblačilih, za takšen material, ki bi bil po lastnostih primerljiv s puhom, vendar pa bi bil bolj obstojen v vlažnem in hladnem podnebju. Gosji puh ima namreč to slabo lastnost, da omočen izgubi, sicer visoke toplotno izolacijske lastnosti.

Kakšno polnilo izbrati – naravno ali sintetično! Ker pogosto razmišljamo o tem, v nadaljevanju podajamo nekaj splošnih ugotovitev o gosjem puhu in sintetičnem PrimaLoft® izolacijskem materialu. Oba izolacijska materiala sta visokokakovostna v svojem razredu naravnih oz. sintetičnih polnil.

 

Gosji puh
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Gosji puh je mehak, zračen, lahek in stisljiv. V primerjavi z drugimi naravnimi in sintetičnimi izolacijskimi materiali, ima gosji puh najvišje razmerje med izolacijsko vrednostjo in težo izdelka (z omenjenim razmerjem se ocenjuje učinkovitost izolacijskega materiala glede na vremenske pogoje in okolico). Skrivnost odlične toplotne izolacije puha, leži v njegovi edinstveni tridimenzionalni morfološki strukturi. Skupek gosjega puha, je sestavljen iz osrednjega kratkega stebelca, iz katerega izrašča na stotine stranskih vejic (resic) v različnih smereh. Iz vsake vejice nadalje izraščajo fini fibrili, katerih premer je od 2 μm do 6 μm. Na vsakem fibrilu so prisotni trikotni vozlički in vozlički z izrastki. Prav ta, razvejana tridimenzionalna struktura stranskih vejic in fibrilov, dopušča zračnost gosjega puha ter istočasno ustvarja na tisoče majhnih zračnih prostorov. V te prostore se ujame zrak, ki omogoča visoko toplotno izolacijo gosjega puha. Poleg omenjenega, so vozlički na fibrilih vzrok, da se po obremenitvi, puh povrne nazaj v zračno, mehko strukturo.  
Slabost gosjega puha, je občutljivost na vlago. Ko se omoči, se njegova vrednost toplotne izolacije močno zniža. Zelo počasi se nato osuši, zato je bolj primeren za izdelke, ki se uporabljajo v hladnih, a suhih pogojih. 
Gosji puh zahteva posebno nego – kemično čiščenje ali negovanje z nežnimi šamponi ter posebnimi detergenti. Le s pravilnim vzdrževanjem se zagotovi dolgotrajnost izdelka in ohranitev njegovih lastnosti. 
Sam gosji puh, naj ne bi povzročal alergenih reakcij, lahko pa jih povzročajo prašni delci, umazanije in druge dodatne »snovi«; za občutljivejše osebe se zato priporoča nakup visoko kakovostnega puha, ki je čiščen po posebnih postopkih, s katerimi se odstranijo nezaželeni dodatki. 
Gosji puh je precej dražji od ostalih naravnih in sintetičnih izolacijskih materialov.

 

PrimaLoft® izolacijski material
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PrimaLoft® je sestavljen iz poliestrnih ultrafinih vlaken (premer < 6 μm oz. dolžinska masa < 0,3 dtex). Ta vlakna omogočajo nastanek majhnih zračnih žepkov, v katere se ujame velika količina zraka, ki izboljša toplotno izolacijo. Toplota, ki jo oddaja telo se v primeru ultrafinih vlaken, z večjo specifično površino, odbije nazaj proti površini. Zato so ultrafina vlakna zelo dober toplotni izolator. Med sintetičnimi vlakni imajo ultrafina vlakna najvišje razmerje med izolacijsko vrednostjo in težo izdelka.  
PrimaLoft®  izolacija je zaradi ultrafinih vlaken stisljiva in zavzame manj prostora kot izolacija iz konvencionalnih vlaken. 
PrimaLoft® je mehak, lahek in udoben. V primerjavi z gosjim puhom je nepropusten za vodo (vodne kaplje). Zaradi sposobnosti odvajanja znoja s površine kože, ostane slednja suha in topla. 
PrimaLoft® ne povzroča alergenih reakcij. Čiščenje PrimaLoft® materiala je nezahtevno.

 

Kako označujemo polnila v surovinski sestavi izdelka
Surovinska sestava izdelka, mora, skladno s Pravilnikom o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih, vključevati tudi navedbo polnil, razen tistih polnil, ki nimajo izolacijske funkcije (§12, tč. 2(c)). Pri tem je potrebno poudariti, da v trenutno veljavnem pravilniku ne najdemo določb za navedbo naravnih polnil, temveč zgolj sintetičnih. Kljub temu se priporoča, da se navede vrsto polnil tudi v primeru naravnih polnil kot so: gosji puh, puh mladih račk, gosje perje, živalsko perje, kokošje perje itd.
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‘Surovinska sestava:

Vrhnja tkanina: 65% poliester, 35% bombaZ.
Polnilo: 100% PrimaLoft®
Podloga: 100% poliester

‘Surovinska sestava:

Vrhnja tkanina: 65% poliester, 35% bombaZ.
Polnilo: 100% poliester (PrimaLoft®)
Podloga: 100% poliester





 

In ne pozabite: surovinska sestava mora biti vedno izpisana tudi v slovenskem jeziku!

u.s.e.

 Opombe: 
· Gosji puh se razlikuje od gosjega perja. Gosji puh je mehkejši, lahek in stisljiv, medtem ko je perje bolj grobo; pero ima dolg stržen iz katerega izrašča rebro, iz tega pa stranske vejice (resice) s kaveljčki, ki med seboj povezujejo vejice v kosmačo (perjanico). Prav tako kot puh, se tudi perje uporablja za toplotno izolacijo.   
· Izolacijska vrednost je običajno izražena v enoti tog; 1 tog = 0,1 m2K/W; z razmerjem med izolacijsko vrednostjo materiala in njegovo težo, se oceni učinkovitost izolacijskega materiala glede na vremenske pogoje in okolico.
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